


Lisanov
Примечание
Опыт показывает, что рекомендуемые нормативные документы почти всегда трактуются экспертными и надзорными органами как обязательные. Учитывая, что стандарты Газпром также имеют рекомендательный характер, но ни одним федеральным органом не согласованы, госэкспертиза проектов наверняка будет требовать  применения методик МЧС. Кроме того, учитывая упрощенный характер методик МЧС большинство исполнителей именно их и будут использольвать.

Lisanov
Примечание
Ответ специалистов ВНИИПО (исх.№13-5-09/243 от 24.01.2011) на замечания по проекту Измкенений в части магистральных трубопроводов доставлен в ЗАО НТЦ ПБ обычной почтой (вх./ЗАО-18 от 09.02.2011) спустя более чем месяц после утверждения МЧС России проекта Изменений приказом от 14 декабря 2010 г. №649. 



Lisanov
Примечание
Исходя из используемых публикаций формулы получены из статистической обработки данных по газопроводам 7-летней давности: см. статью Шавкина С.В. и [др.] // Приложение к журналу «Безопасность жизнедеятельности».-2009.- №3 и др., в которых анализируются зарубежные данные  EGIG по газопроводам до 2004г.Также см. статью "Оценка пожарного риска линейной части магистральных трубопроводов" / Ю.Н.Шебеко и [др.] // Пожарная безопасность.-2010.-№4.С.47-58, где есть ссылка на эту статью.

Lisanov
Примечание
По сути наше замечание относилось к необоснованности распространения зарубежной статистики для европейских газопроводов на все Российские магистральные трубопроводы повышенного диаметра, в т.ч. нефтепроводы. Подробнее замечание обосновано в статье Овчарова С.В. в ж. Безопасность труда в промышленности, №2, 2011. 

Lisanov
Примечание
В нашей статье видно не только отдельные совпадения, но и различия, например, Великобритании по газопроводам,  в США и Канаде для нефтепроводов.

Lisanov
Примечание
Понижающий коэффициент 10 применяется в стандартах Газпром для новых проектируемых МТ и отражает возросший современный уровень технологий строительства, качества материалов, стредств безопасности и повышения требований  надзора. Т.е. те факторы, которые трудно рассчитать. 

Lisanov
Примечание
Значения факторов приводятся в СТО Газпром, имеющем гриф ДСП.  Предполагалось их включение после обсуждения и принятия наших предложений

Lisanov
Примечание
Таблица 6.1 полностью совпадает с данными таблицы 2 автореферата на соискание звания к.т.н. Гостевой А.В."Оценка частоты аварийной разгерметизации магистральных газопроводв (для вновь вводимых в эксплуатацию)" (Уфа, 2010), где представлены данные EGIG по газопроводам  2000-2004 гг.В любом случае игнорируются ежегодно публикуемые российские данные. 



Lisanov
Примечание
Предполагалось очевидным, что  это будет выполняться в соответствии с Методическим руководством АК Транснефть, используемым на практике с 1999 г. Проблема в том, что формат Изменений не позволяет делать ссылки на другие метдики.

Lisanov
Примечание
Принципиальное замечание - причины и распределение дефектных отверстий на магистральных трубопроводах (диаметром более 500мм) нефти и газа совершенно различны. См. данные расследования аварий и нормы Ростехнадзора, ОАО "Газпром" и зарубежные данные. По этой причине, в частности, ограничены пневмоиспытания трубопроводов. Подробнее см. статью Овчарова С.В. в БТП, №2, 2011. Трудно также представить, чтобы свищ на магистральном газопроводе (не перерастая в трещину) приводил к реальному поражающему воздействию. 

Lisanov
Примечание
В Изменениях применена некая уловка для снятия проблем возможного несоответствия ряда крупных трубопроводных объектов (КТК, БТС...)  критериям по социальному риску (10-7).Специалисты неоднократно критиковали использование социального риска (коллективного и пр. интегральных показателей) в качестве критерия допустимого риска, приводили примеры абсурдности этих критериев именно для протяженных линейных объектов (см. сайт riskprom.ru). На практике необходимо знание всех показателей риска как для отдельных участков, так и для всего производственного объекта (например, для его страхования, декларирования промышленной безопасности). 

Lisanov
Примечание
На практике есть ряд объектов, которые на протяжении нескольких десятков км  проложены рядом с населенными пунктами, местами отдыха и т.д. Например, Московский кольцевой трубопровод - газопровод (бывший магистральный),  проложенный по нормам газоснабжения вдоль кольцевой дороги протяженностью ок. 300 км. Для такого объекта социальный риск более  10-4 в год (см. презентации на riskprom.ru). 

Lisanov
Примечание
Изменения не позволяют учитывать людей, находящихся на меньших расстояниях, в т.ч. пассажиров, туристов и пр. третьих лиц, что необходимо учитывать на практике. Но претензии здесь не к разработчикам Изменений, а к ФЗ-123.

Lisanov
Примечание
Доля причин аварий и доля факторов - это не одно и тоже.  Предложение ЗАО НТЦ ПБ содержит долю основных факторов (т.е. максимальное значение, которое практически реально не достигается), а не долю причин разгерметизации.



Lisanov
Примечание
Это разные понятия участков. В СТО это сделано для целей более детального анализа наиболее опасных участков, а не для оценки соответствия критериям риска.

Lisanov
Примечание
Не так. Формула отражает необходимость суммирования частоты гибели людей от всех сценариев на всем объекте (т.е. всех его участках) согласно ФЗ-123 и п. 43 самой Методики (формула 11). Непонятно, почему линейные  объекты можно разбивать на части и для них отдельно сравнивать социальный риск по частям, а для остальных объектов - это недопустимо. 

Lisanov
Примечание
На практике, напр. при декларировании промышленной безопасности, расчеты показателей риска проводят  для всего опасного производственного объекта (ОПО), границы которого установлены проектом или при регистрации в госреестре ОПО. В ином случае нужно вводить новую непонятную процедуру, дублирующую или противоречащую регистрации ОПО.

Lisanov
Примечание
Реально на практие для МТ объект защиты это производственный объект, т.е. ОПО или проектируемая часть. Фактически предлагается дополнительная  "нагрузка на предприятия" - "идентификация объектов защиты", отличающуюся от идентификации ОПО. см. также выше и ниже. 

Lisanov
Примечание
В этом нет необходимости. На практике наиболее опасные участки выделяются по размерам зон поражения и величине ущерба с уточнением при необходимости показателей риска.   

Lisanov
Примечание
Согласно ст.6  ФЗ-123 расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации промышленной безопасности, и согласно п. 22,24, 31 и др. РД-03-14-2005 оценка риска  должны быть приведена для всего объекта,  в т.ч сравнение по критерию социального риска. 
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Примечание
Предожения ЗАО НТЦ ПБ и ВНИИГАЗ основаны на практике боле чем 8-летнего использования  РД Ростехнадзора,  стандартов Газпрома, АК Транснефть (в которых отражены зарубежные аналоги (Мульбаэур (США) и др.), в том числе при разработке более 200 деклараций  промышленной безопасности ОПО магистральных трубопроводов.


